a\i - " Spezifikation

1.2 Propylenglykol

Material: 1.2 Propylenglykol, technisch rein
MPG, Propylenglykol, propylene glycol, 1,2 Propandiol
1,2-Dihydroxypropan, Propylenglycol, Monopropylenglykol

CAS-Nr.: 57-55-6

EINECS-Nr.: 200-338-8

Aussehen klar, farblos und frei von sichtbaren Verunreinigungen
Merkmal Einheit Methode Untere Grenze  Obere Grenze
Brix 20 °C - 51423-2 1,4310 1,4330

Dichte 20 °C g/ml DIN 51757 1,035 1,037
Farbzahl (Hazen) - DIN 1SO 6271 - 10

Reinheit GC Gew.% GC 99,0 -

Sauregehalt Gew.% ASTM 1613 - 0,001
Wassergehalt Gew.% ASTM E-1064 - 0,01

Die oben genannten Daten stellen unsere Standard - Lieferspezifikation dar. Weitere Parameter sind
auf Anfrage erhdltlich. Die Spezifikation dient lediglich zur Information und stellt keine Zusicherung
von Eigenschaften fur einen bestimmten Einsatzzweck dar. Die Spezifikation entbindet den
Verwender nicht von der Durchflihrung einer ordnungsgemafen Wareneingangsprufung. Es gelten
unsere allgemeinen Geschéaftsbedingungen in der jeweils aktuellen Fassung.
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