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Glysofor

Glysofor L — Spezifikation

9 Produkteigenschaften

Glysofor L ist ein umweltfreundliches
Waéarmeubertragungs- und
Frostschutzkonzentrat auf der Basis von
Propylenglykol, Korrosionsinhibitoren und
Stabilisatoren.

Aufgrund seiner physiologischen und
6kologischen Unbedenklichkeit wird Glysofor L
vorzugsweise im Nahrungs- und
Genussmittelsektor sowie in pharmazeutischen
und dkologisch sensiblen
Anwendungsbereichen eingesetzt.

Typische Anwendungsbereiche fir Glysofor L
sind z. B. Molkereien, Getrankeindustrie,
Brauereien, Fisch- und
Fleischverarbeitungsbetriebe, Tiefklhlketten,
Solaranlagen.

Glysofor L dient als Frostschutzmittel,
Korrosionsschutzmittel sowie als
Warmetragermedium oder Kaltetrager
(KUhlsole) in Heizungs- und Kihlanlagen.

Frostschaden, Korrosion, Ablagerungen,
Verschlammung oder Biofilme werden durch
Glysofor L optimal verhindert.

Glysofor L ist vollstandig nitrit-, amin-,
phosphat-, silikat- und boratfrei. Es ist
biologisch abbaubar und umweltfreundlich.

Umweltfreundliches Warmeubertragungs-,
Frost- und Korrosionsschutzmittel

Basis: 1.2 Propylenglykol
Einsatztemperaturbereich: -50 bis +150 °C

Frei von Nitrit, Phosphat, Amin, Borat und
Silikat

Universell einsetzbar

Anwendungsbereich: Heizungs- und
Kuhlanlagen in der Lebensmittelindustrie,
Warmepumpen, Solaranlagen

Glysofor L ist langfristig widerstandsfahig
gegentber der Bildung von Biofilmen, Faulnis
und gegeniber mikrobiologischer Zersetzung,
wodurch Ausfallungen und Verschlammung
vermieden werden.

Homogen gemischte Glysofor-L-Wasser-
Mischungen entmischen sich nicht, wodurch
eine konstante Frostsicherheit gewahrleistet ist.
Dies garantiert einen ganzjahrigen,
langfristigen und wartungsarmen Betrieb der
mit Glysofor L beflllten Anlagen.

Anlagen die mit Glysofor L betrieben werden
bendtigen geman §35 AwSV keine
Rackhaltung.



O Produktdaten

Chem. Bezeichnung

Aussehen
Verpackung

ADR

CAS-Nr.

WGK
Kennzeichnung
Einsatzkonzentration

Einsatztemperaturbereich

Anwendungsbereiche

Dichte (20 °C)

pH-Wert

Siedepunkt (1013 mbar)
Dampfdruck (20 °C)

Spezifische Warme (20 °C)

Warmeleitfahigkeit (20 °C)

Dynamische Viskositat (20 °C)

Gemisch aus 1.2 Propylenglykol , Aqua Dest.,
Korrosionsschutzadditiven

blaue Flussigkeit

Kanister / Fasser / IBC / Tankwagen

Kl 0 ziff

57-55-6

1

entfallt

mindestens 25 Vol.-% (Frostsicherheit bis ca. -11 °C)

-50 bis +150 °C

Heizungsanlagen, Kihl- und Tiefkihlanlagen, Klimaanlagen,
Biogasanlagen, Blockheizkraftwerke,
Waérmerlckgewinnungsanlagen, Warmetragermedium in
Industrie- und Produktionsanlagen, Frost- und
Korrosionsschutzmittel in Wasser- und Heizkreislaufen,
Warmetrager und Kihlsole in der Lebensmittelindustrie,
Warmetragermedium in der Geothermie usw.

1,045 bis 1,055 g/cm3
7,5 bis 8,5

ca. 187 °C

0,11 mbar

2,49 kd/kg K

0,22 W/m K

55 mPas

@ Warmetragermedium

In Warmepumpenanlagen, Warmertckgewinnungsanlagen, Industrieanlagen, Erdwarmesonden oder
Warmwasserheizungen dient Glysofor L als WarmeUbertragungsflissigkeit. Es gewahrleistet den
Warmetransport einer vorsatzlich erzeugten oder tUberschissigen Warme zu einem
Warmeabnehmer, der diese Warme nutzbar macht. In der Geothermie kann es aufgrund der
geografischen Néhe zu Oberflaichengewassern, Trinkwasserbrunnen oder Naturschutzgebieten
angezeigt sein, ein mdglichst physiologisch und 6kologisch unbedenkliches Produkt einzusetzen. In
diesem Fall erfiillen Glysofor-L-Wasser-Mischungen oftmals die sensiblen Anforderungen. Bei der
Nutzung von Erdwéarme transportiert Glysofor L die in der Erdsonde aufgenommene Warme an die
Erdoberflache und gibt sie dort, in Verbindung mit einer Warmepumpe, an ein Heizungssystem ab.

Glysofor L kann gleichzeitig als Kiuhlmittel fungieren, welches einen optimalen Warmeabtransport bei
gleichzeitiger Kihlung gewahrleistet.
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© Kinisole / Kaltetrager

Bei der Verwendung als Kuhlsole wird Glysofor L zum Kéltetransport von einer zentralen Kélteanlage
zu verschiedenen Kalteverbrauchern eingesetzt. Typische Anwendungsbereiche sind Klimaanlagen
oder Kihleinrichtungen fir Nahrungs- und Genussmittel sowie deren Produktionsanlagen.

Glysofor L wird als Konzentrat geliefert und ist, je nach gewiinschtem Frostschutz, mit Wasser in
jedem Verhaltnis mischbar. Durch die sehr gute Gefrierpunkt erniedrigende Wirkung von Glysofor L
kénnen Kihl- und Tiefkihlsysteme bei Minustemperaturen bis -50 °C sicher betrieben werden.

@ Frostschutzmittel

Auf der Basis von Glykol, in diesem Fall Monopropylenglykol, setzt Glysofor L den Gefrierpunkt von
Wasser deutlich herab und verhindert, z. B. in Heizungssystemen oder Kihlsystemen, das Gefrieren
der Flussigkeit. Glysofor L gewahrleistet, dass die wassrigen Lésungen auch bei Minustemperaturen
flissig und funktionsfahig bleiben. Heizungsanlagen kénnen mit Glysofor L auch bei Frost
vorlibergehend abgeschaltet werden, bleiben jedoch jederzeit funktionsbereit. In temporéar genutzten
Einrichtungen wie Sporthallen, Wochenendhausern, Kirchen, Schulen oder Veranstaltungsraumen
kann dies zu einer erheblichen Einsparung von Brennstoffen fiihren. Eine frostbedingte Beschadigung
des Systems durch eine Sprengwirkung wird durch Glysofor L sicher vermieden.

Glysofor L — Aktivgehalt (Volumen) Frostschutz bis °C
25 % -1
30 % -14
35 % -18
40 % -22
45 % -26
50 % -32

0 Korrosionsschutz

Glysofor L enthalt eine komplexe Kombination von Korrosionsinhibitoren, wodurch Metalle optimal vor
Korrosion geschutzt werden. Dieser Korrosionsschutz ist gegenuber allen Metallen wirksam, die
ublicherweise im Heizungs- und Kalteanlagenbau sowie im Industrieanlagenbau Verwendung finden.
Installationen aus Kupfer, Messing, Lot, Grauguss, Aluminium, Stahl und Eisen sind optimal vor
Korrosion geschitzt, auch wenn sie als Multimetallinstallationen ausgefuhrt sind.
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@ Anwendung

Glysofor L wird als Konzentrat geliefert und kann je nach gewilinschtem Frostschutzwert mit
Wasser verdiinnt werden.

Vorbereitung: Vor der Erstbefillung einer Anlage sollte sie zunachst auf Dichtheit gepruft werden.
Hierflr sollte die Anlage zun&achst mit Wasser beflllt werden, damit im Falle einer Undichtigkeit kein
Frostschutzmittel unkontrolliert freigesetzt wird. Ist das Fassungsvermdgen der Anlage nicht bekannt,
muss die Beflllung mit Wasser genau Uberwacht werden, um damit gleichzeitig (ggf. Gber den
Wasserzéhler) das genaue Fassungsvermégen zu ermitteln. Die Kenntnis des Fassungsvermdgens
ist bei der Berechnung und Einstellung des gewlinschten Frostschutzwertes hilfreich. Ist eine
Anlagenpritfung mit Wasser nicht méglich (z. B. aufgrund zu niedriger Temperaturen) sollte die
Anlage wahrend der Befillung nach Mdglichkeit beobachtet werden.

Beflllung: Ist das Fassungsvermdégen der Anlage bekannt, kann die benétigte Menge Glysofor L
nach der unten genannten Tabelle berechnet werden. Um eine ideale Verteilung zu gewahrleisten,
sollte das System zuerst mit ca. 50 % der bendtigten Wassermenge beflllt werden. Danach wird die
gesamte benétigte Menge Glysofor L beigegeben und schlieBlich die restliche Wassermenge.

Nachfillung: Ist eine Nachfillung des Systems erforderlich und die benétigte Nachflillmenge
unbekannt, wird Glysofor L in der veranschlagten Menge im Verhéltnis des gewlinschten
Frostschutzes vorgemischt. Das vorgemischte Glysofor-L-Wasser-Gemisch wird anschlieBend in das
System eingefiillt.

Sonstiges: Nach der Befullung des Systems sollte eine mehrstiindige Umwalzung erfolgen, um eine
homogene L6sung zu gewahrleisten. Die Einstellung des Frostschutzwertes wird anhand der regional
zu erwartenden Temperaturen festgelegt. Zur Sicherstellung eines jederzeit zuverlassigen
Frostschutzes empfehlen wir eine 5 bis 10 % hdhere Einstellung des Wertes.
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0 Anwendungsrichtlinien

Verzinkte Bauteile sind zu vermeiden, da Zink gegenlber Glykol und glykolhaltigen Produkten
generell unbestandig ist. Das fUr die Herstellung der Lésung verwendete Wasser sollte maximal eine
Harte von 25 °dH und einen Chloridgehalt von maximal 100 mg/I aufweisen. Ublicherweise erfillt
Leitungswasser diese Anforderungen. Rohrverbindungen sind aus Hartlot zu erstellen, chloridhaltige
Flussmittel sind zu vermeiden bzw. nach Verwendung durch Spllen vollstandig zu entfernen.
Verzunderungen auf Kupferbauteilen sowie Metallspane und Verschmutzungen muissen vor der
Anlagenbefillung vollstandig entfernt werden. An Anlagen, die mit Glysofor betrieben, werden dirfen
keine elektrischen Fremdpotentiale anliegen. Bei der Anlagenerstellung ist darauf zu achten, dass
sich im spateren Betrieb keine Zirkulationsstérungen durch Luftpolster oder Ablagerungen ergeben
kénnen. Die mit Glysofor zu betreibenden Anlagen sind als geschlossene Systeme zu erstellen und
unmittelbar nach Druckprifung vollstandig zu befiillen und zu entliften. Gas- und Luftpolster sind
unverziglich zu entfernen. Entliftungsvorrichtungen sind so auszufihren, dass sie das System
dauerhaft frei von Luft und Sauerstoff halten und im Fall eines Unterdrucks keine Luft eingesaugt
werden kann. Wird eine Bestandsanlage mit Glysofor beflillt, ist der Korrosionszustand vor der
Beflllung zu begutachten. Ein durch Korrosion vorgeschadigtes System ist vor der Beflllung
vollstandig zu sanieren. Zur Sicherstellung einer jederzeit ausreichenden Funktionsfahigkeit und
Frostsicherheit sollten der Zustand und die Konzentration von Glysofor L mindestens einmal jahrlich
Uberpruft werden. Dies ist vor allem dann angezeigt, wenn an dem betriebenen System Arbeiten
durchgefiihrt wurden oder Fliissigkeit nachgefiillt wurde. Eine Uberhitzung sowie Temperaturen
oberhalb des Siedepunktes sind grundsatzlich zu vermeiden, da dies zu einer Beschadigung und
vorzeitigen Alterung von Glysofor L flihren kann.
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Technische Daten

Warmeleit-

Konzen- Frost- fahigkeit

tration schutz Temperatur [W/m K]
[Vol.-%] [°C] [°C]

-10 0,375

0 0,399

10 0,424

20 0,448

30 0,472

40 0,496

25 -1 - 0,519

60 0,545

70 0,569

80 0,594

90 0,617

100 0,641

-10 0,358

0 0,381

10 0,403

20 0,425

30 0,448

40 0,471

30 -14 50 0,494

60 0,516

70 0,539

80 0,562

90 0,584

100 0,606

-10 0,346

0 0,367

10 0,386

20 0,407

30 0,427

40 0,447

85 -18 o 0,467

60 0,488

70 0,508

80 0,528

90 0,548

100 0,568

-20 0,317

10 0,335

0 0,353

10 0,369

20 0,388

30 0,406

40 -22 40 0,423

50 0,441

60 0,459

70 0,476

80 0,493

90 0,512

100 0,529

-20 0,306

-10 0,323

0 0,339

10 0,355

20 0,372

30 0,386

45 -26 40 0,402

50 0,418

60 0,434

70 0,449

80 0,466

90 0,483

100 0,499

.30 0,278

-20 0,295

-10 0,309

0 0,325

10 0,339

20 0,354

30 0,369

50 -32 0 0,384

50 0,397

60 0,412

70 0,427

80 0,442

90 0,458

100 0,474
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Spezifische
Warme
[kJd/kg K]

3,86
3,89
3,92
3,94
3,96
3,99
4,02
4,04
4,06
4,09
412
4,14
3,76
3,79
3,82
3,86
3,89
3,92
3,95
3,99
4,02
4,05
4,08
4,10
3,67
3,71
3,74
3,77
3,81
3,85
3,88
3,92
3,95
3,99
4,02
4,05
3,54
3,58
3,62
3,65
3,69
373
3,77
3,79
3,84
3,88
3,92
3,95
3,98
343
3,47
3,51
3,55
3,58
3,63
3,67
3,71
3,75
3,79
3,83
3,87
3,91
3,28
3,32
3,36
3,39
3,44
3,49
3,53
3,57
3,61
3,65
3,69
3,74
3,78
3,82

Dichte
[g/cm?]
1,032
1,030
1,027
1,023
1,019
1,014
1,009
1,003
0,997
0,990
0,983
0,976
1,039
1,036
1,032
1,028
1,023
1,018
1,012
1,006
0,999
0,992
0,985
0,978
1,046
1,042
1,038
1,033
1,028
1,022
1,016
1,010
1,003
0,995
0,988
0,981
1,057
1,053
1,048
1,043
1,038
1,032
1,026
1,020
1,013
1,006
0,998
0,991
0,984
1,063
1,058
1,053
1,048
1,042
1,036
1,030
1,023
1,016
1,009
1,001
0,994
0,986
1,074
1,069
1,064
1,058
1,052
1,046
1,040
1,033
1,026
1,019
1,012
1,004
0,996
0,989

Kinemat.
Viskositat
[mm?/s]
9,44
5,69
3,69
2,54
1,83
1,40
1,11
0,92
0,78
0,67
0,59
0,53
12,09
7,18
4,56
3,08
2,19
1,65
1,29
1,05
0,87
0,75
0,66
0,57
16,08
9,05
5,52
3,63
2,53
1,87
1,47
1,19
1,00
0,84
0,73
0,62
44,69
21,38
11,39
6,68
4,26
2,95
2,17
1,68
1,35
1,13
0,94
0,81
0,68
60,19
27,48
14,19
8,12
5,11
3,47
2,54
1,95
1,57
1,28
1,09
0,92
0,75
210,98
80,19
35,19
17,58
9,82
6,07
4,08
2,95
2,26
1,79
1,48
1,23
1,03
0,82

Kub. Warmeaus-
dehnungskoeffiziet
K]

0,00014
0,00023
0,00031
0,00038
0,00045
0,00051
0,00056
0,00061
0,00064
0,00067
0,00069
0,00070
0,00022
0,00030
0,00037
0,00044
0,00051
0,00054
0,00059
0,00063
0,00066
0,00068
0,00060
0,00073
0,00031
0,00037
0,00043
0,00048
0,00053
0,00056
0,00061
0,00064
0,00067
0,00071
0,00072
0,00074
0,00037
0,00041
0,00044
0,00048
0,00052
0,00055
0,00060
0,00062
0,00065
0,00068
0,00073
0,00076
0,00077
0,00043
0,00046
0,00049
0,00052
0,00056
0,00059
0,00062
0,00065
0,00068
0,00071
0,00074
0,00077
0,00079
0,00045
0,00048
0,00051
0,00053
0,00056
0,00058
0,00061
0,00064
0,00067
0,00070
0,00072
0,00075
0,00077
0,00081

Relativer
Druckverlust
[Faktor]
1,70
1,48
1,31
1,20
1,10
1,04
0,97
0,92
0,88
0,84
0,81
0,80
1,74
1,52
1,34
1,23
1,13
1,06
1,00
0,93
0,89
0,85
0,82
0,80
1,97
1,66
1,44
1,29
1,18
1,09
1,03
0,97
0,91
0,88
0,85
0,83
2,43
2,01
1,71
1,49
1,33
1,22
1,13
1,06
1,01
0,94
0,91
0,88
0,85
2,75
2,26
1,88
1,67
1,46
1,29
1,20
1,12
1,05
0,98
0,91
0,89
0,87

2,79
2,29
1,91
1,70
1,48
1,31
1,22
1,14
1,07
1,01
0,93
0,91
0,89
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Frostsicherheit von Glysofor L - Wassermischungen
0 .
-10 -
Stockpunkte Kristallisationspunkte
nach DIN 51583 nach ASTM D 1177
o -20
E
F fest flissig
5
w -30
-40
Eisbrei
keine
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-50 t t 1 1 .
0 10 20 30 40 50 60
Vol. %
Warmeleitfahigkeit von Glysofor L - Wassermischungen
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Wasser
0,5
=
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-30 =20 -10 1] 10 20 30 40 50 60 70 20 90 100
Temperatur [C]

Glysofor L - Spezifikation

Seite 7 von 12



Spez. Warmekapazitat von Glysofor L - Wassermischungen

4,40 -

4,20 -

4,00

380 | | 30Vol.%
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Dichte von Glysofor L - Wassermischungen
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Kinematische Viskositat von Glysofor L - Wassermischungen
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Relativer Druckverlust von Glysofor L - Wassermischungen

4,50
% = Frostsicherheit

4,00

3,50

R
(=]
(=]

L

Realtiver Druckverlust [Faktor]
] [
h=) in
= =

1,50 4

Wasser
X

1,00
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0,00 | | | | | |
-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Temperatur [°C]
Dampfdruck von Glysofor L - Wassermischungen
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0 Sonstiges

Reine Wasser-Glykol-Gemische haben sehr deutlich ausgepréagte, korrosive Eigenschaften.
Verwenden Sie daher niemals reine Wasser-Glykol-Gemische ohne Inhibitorenausriistung.

Q VerpackungsgroéBen

= 10 kg Kanister

= 25 kg Kanister

» 30 kg Kanister

= 220 kg Fass

= 1.000 kg IBC

= 24.000 kg Tanklastwagen

Geman den gultigen nationalen und internationalen Einstufungsrichtlinien ist Glysofor L kein
Gefahrstoff. Eine toxische Wirkung geht weder vom Konzentrat noch von dessen Verdiinnungen aus.
Das Produkt ist geruchlos und dermatologisch unbedenklich. Eine Reizwirkung, die zur Entzindung
der Haut oder Schleimh&ute fihren kann, liegt nicht vor. Glysofor L ist nitrit-, phosphat-, aminfrei-,
silikat- und boratfrei.

Die in dem Produkt enthaltenen Rohstoffe besitzen den jeweils h6chstmdglichen Reinheitsgrad.
Glysofor L ist auf der Basis von 1.2 Propylenglykol formuliert, welches die Anforderungen des DAB
sowie des Européischen Arzneibuches und der US-Pharmacopeia erflllt. 1.2 Propylenglykol ist als
Zusatzstoff geman Lebensmittel-Zusatzstoffverordnung (Stand 10.07.1984) als Lésungs- und
Extraktionsmittel zugelassen (BGB1.l S897, Anlage 2, Liste 9). In den USA ist Propylenglykol als
allgemein unbedenklicher Lebensmittelzusatzstoff kategorisiert (Federal Register, Stand 01.04.1985,
§ 184.1666). Glysofor L und dessen Verdinnungen sind biologisch leicht abbaubar. Glysofor L besitzt
die niedrigste Wassergefahrdungsklasse WGK 1 (schwach wassergeféahrdend).

In Erdwarmesonden mit einem Volumen bis 200 Liter kann Glysofor L gemai § 7 VAwS und
VDIRichtlinie 4640 bedenkenlos verwendet werden. Arbeitsplatzbezogene SchutzmaBnahmen beim
Umgang mit dem Produkt sind nicht erforderlich. Glysofor L ist nicht brennbar; eine Einordnung in
eine der Gefahrenklassen fir brennbare Flissigkeiten entfallt. Glysofor L ist nicht
kennzeichnungspflichtig und kein gefahrliches Gut im Sinne der nationalen/internationalen
Transportvorschriften.

Die Liefergebinde bestehen aus sortenreinem PE und kénnen nach der Verwendung einer
Wiederverwertung zugefihrt werden. Das Produkt sollte stets verschlossen gelagert werden.
Aufgrund der vorliegenden extrem hohen Reinheit sollte das Produkt nicht umgefllt oder mit anderen
Stoffen verunreinigt werden.
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Die Angaben beziehen sich auf eine fach- und sachgerechte Anwendung unserer Produkte, unter
Berticksichtigung der fachspezifischen Normen und Verordnungen des Anwendungsbereichs. Sie
dienen nur zur Information und entbinden nicht von der Pflicht zur Durchfihrung einer
ordnungsgeméBen Wareneingangsprifung. Die Angaben stiitzen sich auf unseren heutigen
Kenntnisstand und haben nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine generelle
und rechtlich verbindliche Aussage zu bestimmten Eigenschaften in einer konkreten Anwendung kann
aus den obigen Daten nicht abgeleitet werden. Die Angaben sollen unsere Produkte im Hinblick auf
ihre Beschaffenheit beschreiben und Anwendungshilfe geben. Etwaige Schutzrechte Dritter sowie die
Eignung fir einen konkreten Einsatzzweck sind vom Anwender zu beachten und zu prtifen.

WITTIG Umweltchemie GmbH  Tel.: +49 (0) 2641 - 20510 0
Carl-Bosch-StraBBe 17 Fax: +49 (0) 2641 - 20510 22

UMWELTCHEMIE D-53501 Grafschaft-Ringen info@glysofor.de — www.glysofor.de
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