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Diëthyleenglycol -  Specificatie 
Materiaal: Diethylenglykol 

DEG; diethyleenglycol; 2,2`-dihydroxydiethylether; 
1,1`-dimethyldiethyleenglycol; bis (2 hydroxyethyl)ether; 
Diglycol; Digol; glycolethylether; 
DIETHYLEENGLYCOL (INCI) 

  

CAS-nummer.: 111-46-6 

EG-Index-nummer.: 603-140-00-6 

EINECS-nummer.: 203-872-2 

Uiterlijk helder, kleurloos en vrij van zichtbare onzuiverheden 

 

 

Kenmerk Eenheid Methode Ondergrens Bovengrens 

Brix 20 °C - 51423-2 1,4460 1,4480 

Dichtheit 20 °C g/ml DIN 51757 1,115 1,117 

Kleurgetal (Hazen) - DIN ISO 6271 - 15 

Zuiverheid GC Gew.% GC 99,50 - 

Zuurgraad  Gew.% ASTM 1613 - 0,01 

Watergehalte Gew.% ASTM E-1064 - 0,01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

De bovenstaande gegevens vertegenwoordigen onze standaard leveringsspecificatie. Andere parameters zijn beschikbaar 

op aanvraag. De specificatie dient alleen ter informatie en vormt geen garantie van eigenschappen voor een specifieke 

toepassing. De specificatie ontslaat de gebruiker niet van de verplichting om een goede inspectie van de inkomende 

goederen uit te voeren. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing in hun huidige versie. 

 


