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1.2 Propilenglicol - Especificacion

0 Informacion de producto

Material

Numero CAS
Numero EUNECS

Aspecto

Caracteristica Unidad
Brix 20 °C -
Densidad 20 °C g/ml
Numero de color

(Hazen)

Pureza % en peso
Acidez % en peso
Contenido enagua % en peso

Los datos hacen referencia a una

1.2 Propilenglicol, técnicamente puro
MPG, propylene glycol, 1,2 Propandiol
1,2-Dihidroxipropano, Monopropilenglicol

57-55-6
200-338-8

transparente, incoloro y libre de impurezas visibles

Método Limite inferior  Limite superior
51423-2 1,4310 1,4330

DIN 51757 1,035 1,037

DIN I1SO 6271 - 10

GC 99,0 -

ASTM 1613 - 0,001

ASTM E-1064 - 0,01

aplicacion especifica y correcta de nuestros productos, prestando

atencidn a normas especializadas y reglamentos del ambito de aplicacion. Tienen unicamente fines

informativos y no eximen de la ob

ligacion de llevar a cabo un correcto control de la entrada de

mercancias. Los datos se basan en nuestro nivel de conocimientos actual y no tienen la finalidad de
asegurar determinadas propiedades. No puede extraerse una informacion general y legalmente
vinculante de determinadas propiedades en una aplicacion concreta a partir de los datos que
aparecen en la parte superior. Estos datos tienen la finalidad de describir la naturaleza de nuestros
productos y ofrecer ayuda en su aplicacion. El usuario debera prestar atencién y comprobar los
derechos de terceros, asi como la idoneidad para una finalidad de aplicacién concreta.
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